






Boîtes de vitesses sport

Sur les quads Yamaha dépourvus de variateur, 

la sélection s’effectue par la classique 

combinaison du levier d’embrayage et du 

sélecteur au pied. La gamme offre un large 

choix de boîtes, de la version automatique du 

YFM90 à la version manuelle à six vitesses plus 

marche arrière du YFM350R.

Châssis mixte

À l’instar du YFM700R, les quads Sport Yamaha 

emploient l’acier et l’aluminium dans la 

partie-cycle qui présentent l’intérêt d’offrir 

une très grande solidité tout en diminuant 

considérablement le poids.

Une ergonomie au service de l’interaction 

pilote-machine

Le pilotage d’un quad met en jeu un ensemble 

inhabituel de muscles. Pour cette raison, 

l’ergonomie de nos quads est spécialement 

étudiée pour optimiser le confort et la facilité 

de conduite, quels que soient le gabarit et la 

morphologie du pilote. 

Châssis large et grande garde au sol

La compacité des moteurs et le long 

débattement des suspensions permettent aux 

quads Yamaha de survoler les difficultés du 

terrain, tandis que la largeur du châssis assure 

une grande stabilité. De solides plaques de 

protection évitent d’abîmer le moteur et la 

partie-cycle.

Des roues bien équilibrées

Sur les quads Yamaha, les composants des 

roues – c’est-à-dire les jantes et les étriers – 

sont souvent en aluminium pour réduire le 

poids non suspendu. Les bras ultra-solides et 

légers assurent une direction précise et franche.  
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Des accessoires de qualité pour des 
quads de qualité 

Marchepieds en aluminium, protections 

de châssis et sabots de protection... 

pédales de frein usinées dans la masse 

et kits de décoration... pièces de course 

telles que les jeux de carburateurs, kits 

d’extension de triangles, éclairage, leviers 

d’embrayage usinés dans la masse, 

amortisseurs : la liste des accessoires 

pour quads Yamaha est bien trop 

longue pour tenir ici !  Vous trouverez 

chez votre concessionnaire tous ces 

éléments, et bien sûr toutes les pièces 

d’origine Yamaha qui peuvent vous 

aider à conserver votre quad au mieux 

de sa forme. Et n’oubliez pas : les pièces 

d’origine Yamaha sont un gage  

de qualité.

Équipements de course et de 
randonnée de style usine 

Les quads Yamaha vous emmèneront 

loin, très loin – là ou le terrain... ou  

les autres concurrents ne vous feront 

peut-être pas de cadeaux.

Vous devez avoir la certitude d’être bien 

protégé : c’est pourquoi notre gamme 

de vêtements tout-terrain répond aux 

mêmes critères de qualité que nos quads.

Fabriqués dans des matériaux de pointe 

et dessinés d’après les équipements des 

pros, les T-shirts, pantalons, gants, bottes 

et vestes offrent une solidité et une 

protection optimales tout en étant très 

seyants. Faites votre choix chez votre 

concessionnaire agréé Quads Yamaha ou 

sur le site

www.yamaha-motor.fr/accessoires

Enrichissons l’expérience
Accessoires et vêtements d’origine Yamaha :
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Moteur
Type de moteur Monocylindre 4 temps à refroidissement liquide Monocylindre 4 temps à refroidissement par air Monocylindre 4 temps à refroidissement par air Monocylindre 4 temps à refroidissement liquide Bicylindre 2-temps à refroidissement liquide Monocylindre 4 temps à refroidissement liquide Monocylindre 4 temps à refroidissement par air 

et huile
Distribution SACT, 4 soupapes SACT SACT DOHC, 5-valve - SACT SACT
Cylindrée 686 cm³ 349 cm³ 249 cm³ 449 cm³ 347 cm³ 421 cm³ 349 cm³
Alésage x course 102 x 84 mm 83 x 64,5 mm 74 x 58 mm 95 x 63,4 mm 64 x 54 mm 84,5 x 75 mm 83 x 64,5 mm
Taux de compression 9,2 : 1 9,2 : 1 9,5 : 1 11,4 : 1 6,5 : 1 10,0 : 1 9,2 : 1
Lubrification Carter sec Carter humide Carter humide Carter sec Mélange Carter humide Carter humide
Carburateur Injection électronique (EFI) Mikuni BSR 36 Mikuni 29 mm Keihin 39 FCR H Mikuni VM 26 SS (2) Mikuni 33 mm BSR Mikuni 33 mm BSR
Allumage Unité de commande électronique (ECU) Électronique (CDI) Électronique (CDI) Électronique (CDI) Électronique (CDI) Électronique (CDI) Électronique (CDI)
Mise en route Démarreur électrique Démarreur électrique Démarreur électrique Démarreur électrique Au kick Démarreur électrique Démarreur électrique
Réservoir d’essence 11 litres 9 litres 9 litres 10 litres 12 litres 14,5 litres 14,5 litres
Transmission finale Chaîne Chaîne Chaîne Chaîne Chaîne Sélection Yamaha On-Command® 4x2/4x4 ; Cardan 2 roues motrices ; Cardan
Boîte de vitesses 5 vitesses + marche arrière 6 vitesses + marche arrière 5 vitesses 5 vitesses 6 vitesses Yamaha Ultramatic® à courroie trapézoïdale ; F 

(marche avant)/N (point mort)/R (marche arrière)
Yamaha Ultramatic® à courroie trapézoïdale ; F 
(marche avant)/N (point mort)/R (marche arrière)

Partie-cycle
Longueur hors tout 1845 mm 1780 mm 1625 mm 1840 mm 1855 mm 1978 mm 1978 mm
Largeur hors tout 1170 mm 1095 mm 1070 mm 1170 mm 1100 mm 1063 mm 1063 mm
Hauteur hors tout 1130 mm 1080 mm 1040 mm 1090 mm 1080 mm 1095 mm 1095 mm
Hauteur de selle 815 mm 820 mm 730 mm 810 mm 800 mm 840 mm 840 mm
Empattement 1280 mm 1210 mm 1110 mm 1280 mm 1280 mm 1233 mm 1233 mm
Poids à sec 180 kg 170 kg (* YFM350R-W 174 kg) 142 kg (+ YFM250R-W 152 kg) 159 kg 175 kg 234 kg 217 kg
Freins - Avant Double piston, double disque à commande 

hydraulique
Double disque à commande hydraulique Double disque à commande hydraulique Double piston, double disque à commande 

hydraulique
Double disque à commande hydraulique Double disque à commande hydraulique Double disque à commande hydraulique

Freins - Arrière Disque à commande hydraulique Disque à commande hydraulique Disque à commande hydraulique Double piston, disque à commande hydraulique Disque à commande hydraulique Disque à commande hydraulique Tambour entièrement étanche

Suspensions
Suspension avant Double triangle, débattement 230 mm, ressorts à 

écrou de réglage en précharge, amortisseurs à  
3 positions de réglage

Double triangle, débattement 200 mm, ressorts à 
5 positions de réglage en précharge

Double triangle, débattement 190 mm, ressorts à 
5 positions de réglage en précharge

Double triangle, débattement 230 mm, ressorts à 
écrou de réglage en précharge, amortisseurs à  
3 positions de réglage

Double triangle, débattement 230 mm, ressorts à 
5 positions de réglage en précharge

Double triangle, débattement 200 mm, ressorts à 
5 positions de réglage en précharge

Double triangle, débattement 200 mm, ressorts à 
5 positions de réglage en précharge

Suspension arrière Bras oscillant, débattement 256 mm, ressort à 
écrou de réglage en précharge, amortisseur à  
3 positions de réglage

Bras oscillant, débattement 210 mm, ressort à  
5 positions de réglage en précharge

Bras oscillant, débattement 200 mm, ressort à  
5 positions de réglage en précharge

Bras oscillant, débattement 270 mm, ressort  
à écrou de réglage en précharge, amortisseur à  
3 positions de réglage

Bras oscillant, débattement 220 mm, ressort à  
5 positions de réglage en précharge

Bras oscillant, débattement 210 mm, ressort à  
5 positions de réglage en précharge

Bras oscillant, débattement 210 mm, ressort à  
5 positions de réglage en précharge

Pneus - Avant AT 21 x 7-10 radial AT 21 x 7-10 AT 20 x 7-10 (AT 21 x 7-10*) AT 21 x 7-10 radial AT 21 x 7-10 AT 23 x 8-12 radial AT 23 x 8-12
Pneus - Arrière AT 20 x 10-9 radial AT 20 x 10-9 AT 19 x 10-9 (AT 20 x 10-9*) AT 20 x 10-9 radial AT 20 x 10-9 AT 23 x 10-12 radial AT 23 x 10-12

Couleurs
Couleurs disponibles par modèle Bleu, Blanc Bleu, Blanc Bleu, Blanc Bleu, Blanc Rouge Bleu, Noir Bleu, Noir

*Le YFM350R est aussi disponible dans sa version 
européenne, homologuée pour l’immatriculation 
(YFM350R-W).

+Le YFM250R est aussi disponible dans sa version 
européenne, homologuée pour l’immatriculation 
(YFM250R-W).

Caractéristiques 

techniques :
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Moteur
Type de moteur Monocylindre 4 temps à refroidissement liquide Monocylindre 4 temps à refroidissement par air Monocylindre 4 temps à refroidissement par air Monocylindre 4 temps à refroidissement liquide Bicylindre 2-temps à refroidissement liquide Monocylindre 4 temps à refroidissement liquide Monocylindre 4 temps à refroidissement par air 

et huile
Distribution SACT, 4 soupapes SACT SACT DOHC, 5-valve - SACT SACT
Cylindrée 686 cm³ 349 cm³ 249 cm³ 449 cm³ 347 cm³ 421 cm³ 349 cm³
Alésage x course 102 x 84 mm 83 x 64,5 mm 74 x 58 mm 95 x 63,4 mm 64 x 54 mm 84,5 x 75 mm 83 x 64,5 mm
Taux de compression 9,2 : 1 9,2 : 1 9,5 : 1 11,4 : 1 6,5 : 1 10,0 : 1 9,2 : 1
Lubrification Carter sec Carter humide Carter humide Carter sec Mélange Carter humide Carter humide
Carburateur Injection électronique (EFI) Mikuni BSR 36 Mikuni 29 mm Keihin 39 FCR H Mikuni VM 26 SS (2) Mikuni 33 mm BSR Mikuni 33 mm BSR
Allumage Unité de commande électronique (ECU) Électronique (CDI) Électronique (CDI) Électronique (CDI) Électronique (CDI) Électronique (CDI) Électronique (CDI)
Mise en route Démarreur électrique Démarreur électrique Démarreur électrique Démarreur électrique Au kick Démarreur électrique Démarreur électrique
Réservoir d’essence 11 litres 9 litres 9 litres 10 litres 12 litres 14,5 litres 14,5 litres
Transmission finale Chaîne Chaîne Chaîne Chaîne Chaîne Sélection Yamaha On-Command® 4x2/4x4 ; Cardan 2 roues motrices ; Cardan
Boîte de vitesses 5 vitesses + marche arrière 6 vitesses + marche arrière 5 vitesses 5 vitesses 6 vitesses Yamaha Ultramatic® à courroie trapézoïdale ; F 

(marche avant)/N (point mort)/R (marche arrière)
Yamaha Ultramatic® à courroie trapézoïdale ; F 
(marche avant)/N (point mort)/R (marche arrière)

Partie-cycle
Longueur hors tout 1845 mm 1780 mm 1625 mm 1840 mm 1855 mm 1978 mm 1978 mm
Largeur hors tout 1170 mm 1095 mm 1070 mm 1170 mm 1100 mm 1063 mm 1063 mm
Hauteur hors tout 1130 mm 1080 mm 1040 mm 1090 mm 1080 mm 1095 mm 1095 mm
Hauteur de selle 815 mm 820 mm 730 mm 810 mm 800 mm 840 mm 840 mm
Empattement 1280 mm 1210 mm 1110 mm 1280 mm 1280 mm 1233 mm 1233 mm
Poids à sec 180 kg 170 kg (* YFM350R-W 174 kg) 142 kg (+ YFM250R-W 152 kg) 159 kg 175 kg 234 kg 217 kg
Freins - Avant Double piston, double disque à commande 

hydraulique
Double disque à commande hydraulique Double disque à commande hydraulique Double piston, double disque à commande 

hydraulique
Double disque à commande hydraulique Double disque à commande hydraulique Double disque à commande hydraulique

Freins - Arrière Disque à commande hydraulique Disque à commande hydraulique Disque à commande hydraulique Double piston, disque à commande hydraulique Disque à commande hydraulique Disque à commande hydraulique Tambour entièrement étanche

Suspensions
Suspension avant Double triangle, débattement 230 mm, ressorts à 

écrou de réglage en précharge, amortisseurs à  
3 positions de réglage

Double triangle, débattement 200 mm, ressorts à 
5 positions de réglage en précharge

Double triangle, débattement 190 mm, ressorts à 
5 positions de réglage en précharge

Double triangle, débattement 230 mm, ressorts à 
écrou de réglage en précharge, amortisseurs à  
3 positions de réglage

Double triangle, débattement 230 mm, ressorts à 
5 positions de réglage en précharge

Double triangle, débattement 200 mm, ressorts à 
5 positions de réglage en précharge

Double triangle, débattement 200 mm, ressorts à 
5 positions de réglage en précharge

Suspension arrière Bras oscillant, débattement 256 mm, ressort à 
écrou de réglage en précharge, amortisseur à  
3 positions de réglage

Bras oscillant, débattement 210 mm, ressort à  
5 positions de réglage en précharge

Bras oscillant, débattement 200 mm, ressort à  
5 positions de réglage en précharge

Bras oscillant, débattement 270 mm, ressort  
à écrou de réglage en précharge, amortisseur à  
3 positions de réglage

Bras oscillant, débattement 220 mm, ressort à  
5 positions de réglage en précharge

Bras oscillant, débattement 210 mm, ressort à  
5 positions de réglage en précharge

Bras oscillant, débattement 210 mm, ressort à  
5 positions de réglage en précharge

Pneus - Avant AT 21 x 7-10 radial AT 21 x 7-10 AT 20 x 7-10 (AT 21 x 7-10*) AT 21 x 7-10 radial AT 21 x 7-10 AT 23 x 8-12 radial AT 23 x 8-12
Pneus - Arrière AT 20 x 10-9 radial AT 20 x 10-9 AT 19 x 10-9 (AT 20 x 10-9*) AT 20 x 10-9 radial AT 20 x 10-9 AT 23 x 10-12 radial AT 23 x 10-12

Couleurs
Couleurs disponibles par modèle Bleu, Blanc Bleu, Blanc Bleu, Blanc Bleu, Blanc Rouge Bleu, Noir Bleu, Noir
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Moteur
Type de moteur Monocylindre 4 temps à refroidissement par air Monocylindre 4 temps à refroidissement par air Monocylindre 4 temps à refroidissement par air

Distribution SACT, 2 soupapes SACT, 2 soupapes SACT, 2 soupapes

Cylindrée 124 cm³ 88 cm³ 49 cm³

Alésage x course 49 x 66 mm 47 x 51 mm 39 x 41,4 mm

Taux de compression 9 : 1 10,2 : 1 10,3 : 1

Lubrification Carter humide Carter humide Carter humide

Carburateur Mikuni VM 18 SH SVR22 × 1 Mikuni VM 16 SH

Allumage Électronique (CDI) Électronique (CDI) Électronique (CDI)

Mise en route Démarreur électrique Démarreur électrique Démarreur électrique

Réservoir d’essence 7 litres 4,8 litres 6.8 litres

Transmission finale Chaîne Chaîne Cardan

Boîte de vitesses Automatique à courroie trapézoïdale ; F (marche 
avant)/N (point mort)/R (marche arrière)

Automatique ; F (marche avant) Automatique

Partie-cycle
Longueur hors tout 1700 mm 1490 mm 1537 mm

Largeur hors tout 990 mm 885 mm 825 mm

Hauteur hors tout 980 mm 910 mm 915 mm

Hauteur de selle 685 mm 654 mm 618 mm

Empattement 1080 mm 1010 mm 1030 mm

Poids en ordre de marche 152 kg 120 kg 115 kg

Freins - Avant Double tambour étanche Double tambour étanche Double tambour étanche

Freins - Arrière Tambour étanche Disque à commande hydraulique Tambour étanche

Suspensions
Suspension avant Triangle, débattement 70 mm Double triangle, débattement 78 mm Bras avant, débattement 57 mm

Suspension arrière Bras oscillant, débattement 80 mm Bras oscillant, débattement 83 mm Bras oscillant, débattement 56 mm

Pneus - Avant AT 20 x 7-8 AT 18 x 7-8 AT 16 x 7-7

Pneus - Arrière AT 22 x 10-8 AT 18 x 9-8 AT 16 x 8-7

Couleurs
Couleurs disponibles par modèle Bleu, vert Bleu Bleu

Caractéristiques 

techniques :
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Les quads équipés d’un moteur allant jusqu’à 70 cm³ sont 

uniquement recommandés pour les enfants de 6 ans minimum 

et toujours sous surveillance d’un adulte. Les quads équipés 

de moteurs compris entre 70 et 90 cm³ sont uniquement 

recommandés pour les enfants de 12 ans minimum et toujours 

sous surveillance d’un adulte. Les quads équipés d’un moteur 

de 90 cm³ ou plus sont uniquement recommandés pour les 

adolescents âgés de 16 ans minimum. Les quads sont conçus pour 

fonctionner dans la limite de leurs capacités. Les poids de traction 

et de charge maximums autorisés sont indiqués dans le manuel 

de l’utilisateur, le cas échéant. Pour une meilleure longévité et 

fiabilité du produit, mais surtout pour des raisons de sécurité, les 

capacités recommandées ne doivent en aucun cas être dépassées. 

Yamaha recommande vivement à tous les pilotes de suivre des 

stages de formation auprès de professionnels agréés. Pour plus 

d’information concernant la sécurité et les stages, contactez 

votre concessionnaire ou le revendeur Yamaha de votre pays. Les 

quads peuvent être dangereux à manipuler. Pour votre sécurité, 

évitez toujours de pratiquer sur des surfaces avec revêtement. 

Les quads sont conçus pour rouler sur les surfaces non revêtues 

uniquement. La conduite sur surfaces revêtues peut gravement 

affecter la maniabilité et provoquer une perte de contrôle. Portez 

toujours un casque, des protections pour les yeux et des vêtements 

protecteurs. Ne transportez jamais de passagers. N’effectuez jamais 

d’acrobaties. Le pilotage et l’alcool ou les drogues ne font pas bon 

ménage. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence 

sur les terrains difficiles. Veuillez conduire avec soin et toujours de 

manière responsable, en respectant l’environnement ainsi que les 

législations locales et nationales. Les pilotes montrés dans cette 

brochure sont des professionnels ; n’essayez pas de les imiter. Les 

spécifications et l’aspect des produits Yamaha sont régulièrement 

modifiés sans notification préalable. Les produits illustrés ici ne 

sont présentés qu’à titre indicatif et ne font pas l’objet d’une 

description contractuelle. Certains modèles sont illustrés avec des 

accessoires optionnels. Tous les quads sont livrés avec une garantie 

usine d’un an, à l’exception du Banshee, dont la garantie usine 

est limitée à 90 jours. Pour plus d’informations, contactez votre 

concessionnaire.
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2009
Gamme quads sport & Wolverine

Documents et photos non contractuels
Pour garder intact votre plaisir de piloter une Yamaha, pensez à votre sécurité. Portez toujours un casque, des gants et un habillement adéquat. 

Yamaha vous encourage à rouler avec prudence et à respecter les autres conducteurs, l’environnement et la règlementation en vigueur. 
Les photos de cette brochure ont été réalisées à l’aide de pilotes professionnels aptes à contrôler les situations techniques. 

Les caractéristiques et coloris sont donnés à titre purement indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable. Pour plus d’information, consultez votre concessionnaire Yamaha. 
La sécurité routière est l’affaire de tous et de chaque conducteur. De cette prise de conscience dépend la préservation de notre outils de mobilité préféré.

www.yamaha-motor.fr

Yamaha vous recommande 
l’utilisation des accessoires et 
gamme vestimentaire Yamaha. 
Contactez votre concessionnaires 
le plus proche ou allez sur le site : 
www.yamaha-motor.fr/accessoires

Cachet du concessionnaire
Yamaha Motor France 
5, Avenue du Fief - Z.A. Les Béthunes
Saint-Ouen l’Aumône - BP 19251 
95078 Cergy Pontoise Cedex
www.yamaha-motor.fr

Imprimé sur papier sans chlore  ATV-SLRB-FR09
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